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TOUS LES PRODUITS EN 
PLASTIQUE FABRIQUÉS PAR 
SECCO SONT FAIT DE PLASTIQUE 
ROBUSTE ET NON CORROSIF, 
TRAITÉ UV H.D.P.E. CES PRODUITS 
SONT COUVERT PAR UNE 
GARANTIE COMPLÈTE DE 5 ANS.

•  Dimensions intérieures de 19” x 19” ou 24” x 24”  
ou 30” x 30” ou 36” x 36” ou 40” x 40” (483 x 483 mm 
ou 610 x 610 mm ou 762 x 762 ou 915 x 915 mm  
ou 1016 x 1016 mm

•	 	Grillage	pare-oiseaux	offert	en	option
•  Inclus le solin ajusté à la pente empêchant les 
infiltrations	d’eau

•  Modèle rigide, isolé et léger

CHEMINÉE CARRÉE

•  Dimensions intérieures de 19” x 19” ou 24” x 24” ou 
30” x 30” ou 36” x 36” ou 40” x 40” ou 19” x 30”  
(483 x 483 mm ou 610 x 610 mm ou 762 x 762 mm ou 
915 x 915 mm ou 1016 x 1016 mm ou 483 x 762 mm)

•  Livré non-assemblé pour des économies de frais  
de transport

•  Modèle rigide, isolé et léger

CONDUIT DE CHEMINÉE

•  Dimensions intérieures de 19” x 19” ou 24” x 24” ou 
30” x 30” ou 36” X 36” ou 40” x 40” ou19” x 30”  
(483 x 483 mm ou 610 x 610 mm ou 762 x 762 mm ou 
915 x 915 mm ou 1016 x 1016 mm ou 483 x 762 mm)

•  Modèle rigide, isolé et léger
•  S’installe dans le haut ou le bas
•  Contrôle de l’ajustement automatique ou manuel

CLAPET

•  Dimensions intérieures de 8” x 48” (203 x 1220 mm) 
ou 8” x 96” (203 x 2448 mm)

•	 	Inclus	le	solin	standard	empêchant	les	infiltrations	d’eau
•  Permet de ventiler l’entre-toit
•  Couvre 1600 pi2 (148 m2) ou 3200 pi2 (297 m2)  
de	superficie

• Modèle rigide, isolé et léger

AÉRATEUR LINÉAIRE

•  Dimensions intérieures de 19” x 30” (483 x 762 mm)
•	 	Grillage	pare-oiseaux	offert	en	option
•  Inclus le solin ajusté à la pente empêchant les 
infiltrations	d’eau

•  Modèle rigide, isolé et léger
•  Disponible avec un solin soudée sur le côté opposé

CHEMINÉE RECTANGULAIRE


